
Batteria lavabo 3 fori Art. 504 / 3-hole washbasin mixer Art. 504 / Melangeur lavabo 3 trous Art. 504

BALOCCHI

N° Codice / Code Descrizione / Description / Désignation

1 91 00 9279
Scarico 1”1/4 con tappo a pressione
1”1/4 po-up waste with pushing plug for washbasin withoverflow
Vidage 1”1/4 avec caplet a pression pour lavabo avec trop-plein

2 90 00 8850
Bocca completa per lavabo Art. 504 Balocchi
Washbasin spout for Art. 504 Balocchi
Bec de lavabo pour Art. 504 Balocchi

2A 90 00 8631U
Aeratore con chiave M24x1 1,5 GPM 
Aerator with key M24x1 1,5 GPM 
Aérateur avec clé M24x1 1,5 GPM

2B 90 00 8851
Cappuccio per bocca lavabo appoggio Balocchi 
Cap for spout washbasin Balocchi
Rosace pour lavabo Balocchi

3 90 00 9929
Confezione fissaggio e guarnizione per art. 6304-6404 Mare
Fixing kit and faskets for art. 6304 - 6404 Mare
Kit de fixation et joints pour art. 6304 - 6404 Mare

4 90 00 9875U
Crocera per barrerie lavabo art. 5904S-5905S Venezia
T-joint for washbasin suite for art. 5904S-5905S Venezia
Croisillon pour barrières lavabo art. 5904S-5905S Venezia

5 60 00 0049
Maniglia tipo nuovo completa per Art. Balocchi
New complete lever for art. Art. Balocchi
Liever nouvelle complète pour art. Art. Balocchi

6 90 00 0823
Cappuccio per maniglia Balocchi 
Cap for lever Balocchi
Rosace pour liever Balocchi

7 90 00 1935U
Piantana laterale con vitone ceramico
3-hole washbasin lateral stop tap with ceramic valve
Robinet lateral de lavabo 3-trous avec tete ceramique

7A 90 00 0892U
Vitone ceramico 
Ceramic valve stem
Tête de robinet céramique 

8 90 02 9646
Fless. F1/2”- F1/2” con curva cm. 30 x art. 5304S
Pair of flexible F1/2” - F1/2” cm. 30 for art. 5304S
Paire de flexibles F1/2” - F1/2” cm. 30 pour art. 5304S
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USCITA PRIMARIA

Pressione - Pressure
Pression

Portata - Flow rate 
Debit d’eau

0,5 bar 3 l/min

1 bar 4 l/min

2 bar 5 l/min

3 bar 5 l/min

4 bar 5 l/min

5 bar 5 l/min

Con aeratore PCA 1.5 Gpm


