
排水部品本体

U 型パッ キン

目皿

目皿取付ボルト

排水栓

■作業前に必ず行ってく ださい

目皿を取り 外すと 排水部品本体が床に落ちて復旧出来なく なり ます。

作業前に排水部品本体の四ヶ所の位置のいずれかに針金を通すよう に

引っ掛けて、 落下しないよう 支持しながら作業してく ださい。

引っ掛け位置

ゴム栓用目皿を取り 付けます。

ゴム栓用目皿のパンチング穴に針金を通して排水口に

セッ ト し 、 中央のボルト を締め込みます。

目皿を排水口から取り 外します。

ご不明な点は大洋金物ティ ーフォルム事業部 (06-6632-8777) までお問い合わせく ださい。

目皿を取り 付ける前に、 ゴム面には

漏水防止のためにコーキングなどの

シール材を薄く 塗布してく ださい、

針金を抜き取り ます。

作業完了後、 ゴム栓を取り 付けて、 水が抜けないか

水を溜めてを必ず確認してく ださい。

目皿取付ボルト を外します。
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【 ゴム栓用目皿への交換手順】

④ ⑤

既存構成部品



ハンドルをまっすぐ手前に外します。

※ハンドルを外す前にハンドルの

位置を覚えておいてください

※こじながら外すと軸が折れる可能性が

ありますのでご注意下さい。

ハンドル裏側の軸に二重リングを

通して下さい。

ハンドルを元通りの位置に

差し込んでください。

※ハンドルの向きは取り外す前

の向きに合わせて下さい。

ボールチェーン固定方法
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