
●排水金具取付けの際は、漏水を防止するため、必ず指定位置に、シリコーン　　  
コーキングなどのシール材を塗布してください。

●締付ナットは、陶器の破損を防止するため、ゴムパッキンの弾性を失わない程度に
締付けてください。

*三角パッキンが
  あたるネジ部

*締付ナットの
取付ネジ部

●排水金具の取付方法

●ポップアップの操作方法

無断転載・複写を禁ず

M-H9806A1210**

三角パッキン

締付ナット

スリップワッシャ

パッキン

排水栓

M-H9806A／A5コピー対応

排水金具　施工上・使用上のご注意
施工前・使用前に必ずお読みください。

溝 突起

つまみ

排水栓の開閉は、排水栓のつまみを
回し、排水栓の突起とストレーナー
にある溝の位置関係を変えること
で行います。

突起の位置と溝の位置を
ずらします

突起の位置と溝の位置を
合わせます

パッキン

三角パッキン

ワッシャ

締付ナット

化粧キャップ

シール材塗布
（ネジ部１ヵ所）

シール材塗布
（ネジ部全周）

オーバーフロー有

排水栓を開ける場合 排水栓を閉める場合

オーバーフロー無

お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。




