
① 六角レンチを使って本体座金の下部にあるネジを一旦緩めます。(左右各一か所 ) ※六角レンチは製品に付属

・本製品は取付け下地である壁の破損や本体の破損を防ぐため、

　必要以上の負荷がかかるとベースから本体が外れる構造となっております

　ので、荷重条件内でご使用ください。

　外れた場合、下記の手順で再度取り付け直してください。

③ベースに本体を壁面に押し付けるように被せます。ベースに座金がきっちりと被っているか確認してください。

② 壁に取り付いているベースに緩みがないか確認し、緩くなっている場合はベース取付ネジを締め直してください。

④六角レンチを使ってネジをねじ込みます。

　本体が水平であることを確認し、しっかりと固定するまで締め込んでください。

＜ TFP40-B245 タオルラックについて ＞

ご不明な点ございましたら大洋金物㈱ティーフォルム事業部 06-6632-8777 まで、お問い合わせください。

ネジ

座金

■耐荷重以上の重量物は乗せないでください。

■無理に引っ張ったり、寄り掛かったりしないでください。

■緩みやガタツキが発生した場合、ご使用を一旦中止し、下記手順に沿って取り付け直してください。

耐荷重  5kgf
【タオルラック　TFP40-B245】

・ラックの上に乗せるものは

　5kg 以下としてください。

取り付け直し手順

ベース

ベース取付ビス


